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- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu — lub norma réwnowazna.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
3. Instalacja kanalizacji podposadzkowej

Niniejsze opracowanie w zakresie instalacji kanalizacji podposadzkowej obejmuje instalacje
odprowadzenia $ciekdw z poziomoéw -2 oraz -1 do przepompowni zlokalizowanych w komorach na
poziomie -2. W zwigzku z etapowaniem inwestycji w | etapie wykonany zostanie stan surowy dla
poziomu -2 oraz -1.

Odprowadzenie sciekdéw do instalacji kanalizacji sanitarnej posposadzkowe] przewiduje sie z:

- posadzek garazu podziemnego — na poziomie -2 i -1,

- przybordéw sanitarnych i wpustéw w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych na poziomie _1i-2,
- przybordw sanitarnych i wpustéw w pomieszczeniach technicznych — na poziomie -1 i -2

- wpustow w komorach zewnetrznych przy budynku.

Scieki z poziomu -1 oraz -2 odprowadzane zostang do przepompowni zlokalizowanych w komorach na
poziomie -2.

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, ktéra odprowadzaé bedzie
wody z poziomu garazu, wpustéw w komorach zewnetrznych technicznych przylegajagcych do budynku
oraz przyboréw sanitarnych i wpustéw zlokalizowanych na poziomach -2 oraz wpustéw na poziomie -1.
Instalacja podposadzkowa odprowadza¢ bedzie S$cieki grawitacyjnie do przepompowni poprzez
separator substancji ropopochodnych do przepompowni P-3 oraz bezposrednio do przepompowni P-4,
zlokalizowanych ponizej poziomu garazu (-2) i dalej jako kanalizacja cisnieniowa do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Materiat przewoddéw

Instalacje kanalizacji grawitacyjnej podposadzkowej projektuje sie z rur tworzywowych o jednolitej
strukturze scianki typu PCV-U SN8 w zakresie srednic dz110 —dz 160.

Instalacje kanalizacji ciSnieniowej (przewody ttoczne) projektuje sie z rur tworzywowych PE100 PN10
Dz90, tadzonych za pomoca ztgczek elektrooporowych.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez elementy budowlane w czesci podposadzkowej nalezy
prowadzi¢ w przepustach HDPE. Rury przepustowe muszg posiadaé¢ srednice wewnetrzng wiekszg o
100mm od $rednicy zewnetrznej rury przewodowe;j.
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