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Szczegdtowy opis technologii $cian szczelinowych mozna znalezé w
instrukcjach ITB [N 9] oraz IBDiM [N _10], [N _11].

4.1.2. Konstrukcja S$cian szczelinowych.

Konstrukcja $cian szczelinowych zostala zaprojektowana na podstawie
rysunkéw z projektu technicznego branzy konstrukcyjnej [2.3]. Zaprojektowano
zelbetowe S$ciany szczelinowe grubosci 60 cm, zaglgbione maksymalnie 16,30 m
ponizej poziomu +0,00 budynku (tj. do rz¢dnej 71,30 m n.p.m.).

Sciany szczelinowe zaprojektowano jako konstrukcji oporowa, zamocowana,
w podlozu gruntowym, rozpierana tymczasowa Kkonstrukcji rozparcia oraz,

docelowo, rozpierana plytami: fundamentowa, stropowa nad kondygnacji ,-2” i
stropowa, nad kondygnacji ,-1".

4.1.3. Schematy pracy statycznej scian szczelinowych

Etap I $ciana wspornikowa — praca $ciany przy wykopie do poziomu okoto -0,7 m

ponizej rzednej osi rozpor tj. do rzednej 83,00 m n.p.m. — wykop z
poziomu ktorego nalezy zamontowaé tymczasowa, stalowe konstrukcji

rozparcia.

Etap Il ¢jana rozpierana konstrukcja stalowe, zamocowana (czgSciowo

utwierdzona) w podtozu gruntowym — po wykonaniu tymczasowego
rozparcia $cian szczelinowych mozliwe jest wykonanie wykopu do pelne;j
glebokosci.
Etap Il ¢ciana podparta ptyty fundamentowe oraz stropowa nad kondygnacji ,,-2”
— po wykonaniu plyty stropowej nad ,,-2” mozliwy jest demontaz
tymczasowych rozpor stalowych.
Etap IV gciana podparta piyty fundamentowe oraz ptytami stropowymi (nad
kondygnaciji ,-2” i ,-1” — schemat docelowej pracy konstrukc;ji.

4.14. Zalozenia do obliczen Scian szczelinowych.

1. Geometria $cian szczelinowych, poziom posadowienia ptyty
fundamentowej oraz riieprzekraczalna gigbokos¢ wykopu —
wg rysunkow z projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

[2.3].
2. Warunki gruntowo — wodne 1 wlasciwosci poszczegdlnych warstw — wg
archiwalnych dokumentacji geologicznych i geotechnicznych [1.1], [1.2].
3. Obliczenia statyczne $cian szczelinowych: kolejne schematy:

wsporrrikowy, $ciana rozpierana tymczasowo w jednym
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E 2.
E_3.
E 4.
E 5.

E_5.

E 7.

E 8.

E 9.

(rozpory stalowe), nastgpnie w dwoch poziomach (ptyta fundamentowa
1 stropowa nad ,,-2”, docelowo w trzech poziomach (ptyta
fundamentowa 1 plyty stropowe).

4. Zaglebienie $cian szczelinowych — spetnienie jednocze$nie dwoch

wamnkow:
— zgodne z wynikami obliczen statycznych;
— zaglebione na glebokos¢ min. 1,0 m w grunty
staboprzepuszczalne.

S. Obliczenia statyczne $cian szczelinowych dla parcia czynnego 1 biernego,

grariicznego, ze wspotczynriikami: zwigkszajacymi parcie czynne y, -
1,25 oraz zmniejszajacymi parcie bierne y2 - 1,26.

6. Dopuszczalne obciazenie naziomu dla $cian szczelinowych w czasie

realizacji robot:  q" - 20 kPa w pasie szerokosci 6,0 m, w odleglosci
od 1,0 m od zewngtrznego lica $ciany szczelinowe;.

7. Obliczenia wykonano w programie Larix-5.

4.1.5. Kolejno$S¢ robot.

Etapy realizacji robot ziemnych 1 fundamentowych:

Roboty przygotowawcze, ogrodzenie, zabezpieczenie placu
budowy; zapewnienie mediow (woda, energia elektryczna) dla
realizacji robot specjalistycznych.

Wykonanie platformy roboczej dla pracy sprzgtu specjalistycznego.
Wykonanie murkéw prowadzacych dla wykonania §cian szczelinowych.
Wykonanie $cian szczelinowych.

Wykonanie zelbetowych oczepdéw wienczacych $ciany szczelinowe.

Montaz reperow na oczepach Scian szczelinowych (po stronie Generalnego
Wykonawcy).

Pierwszy etap realizacji rob6t ziemnych: wykop do rz¢dnej okoto 83,00 m
n.p.m.

Sukcesywny montaz tymczasowego rozparcia stalowego; rozpory montowane
na izednej 83,70 m n.p.m.

Wykonanie wykopu do rzednej posadowieriia ptyty fundamentowej, tj.
okoto 78,81 m n.p.m. dla ptyty o grubosci 60 cm 178,21 m n.p.m. dla plyty o
grubosci 120 cm (z lokalnymi przegi¢bieniami).
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E_10. UloZenie warstwy podbetonu, zbrojenie, betonowanie ptyty fundamentowe;j
— wg odrebnego opracowania. Prace te nalezy prowadzic¢ sukcesywnie,

E 11

E 12.

E 13

E 14.

etapami.

. Wykonanie konstrukcji kondygnacji "-2": stupdw, $cian, stropu nad "-2".

Demontaz tymczasowego iozparcia.

. Wykonanie konstrukcji kondygnacji "-1": stupoéw, §cian, stropu nad "-1".

Dalsze roboty konstrukcyjne, wg odrgbnych opracowan projektowych.

Uwaga 1. Wykop nalezy wykonywa¢ sekcjami — odcinkami 1 bezposrednio po

Uwaga 2.

Uwaga

osiagni¢ciu planowanej rzednej dna nalezy (tego samego
dnia) dokona¢ odbioru podtoza i uktada¢ warstwy chudego
betonu, zabezpieczajacego odstoriigte partie rodzimych
gruntdw przed wptywami atmosferycznymi.

Nie dopuszcza si¢ przerwy w wykonywaniu robdt — po wykonaniu
$cian szczelinowych 1 wykopu na petna gitebokos¢ na okres dtuzszy
niz jeden tydzien. Po wykonaniu wykopu 1 dokonaniu odbioru
podioza nalezy bezzwtocznie przystapi¢ do uktadania warstwy
podbetonu a nastgpnie zbrojenia i betonowania konstrukcji
fundamentow.

Przej$cia instalacji przez §ciang szczelinowa o $rednicach N300 mm
zaleca si¢ wykona¢ jako wiercone w $cianie po wykonaniu stropu
nad kondygnacji podziemna "-1" 1 osiagnigciu odpowiedniej
wytrzymatosci stropu. Przejscia nalezy wykona¢ w miejscach
okreslonych projektem instalacji.

4.1.6. Tolerancje wykonawcze.

Dopuszczalna tolerancja potozenia i wymiardw, zgodnie z powyzszymi norma
[Np4] 1 instrukcjami [N_9], [Np10], [Np11], wynosi:

rzedna wierzchu (po skuciu): -100, + 30 mm,

poziome odsunigcie sekcji Sciany od projektowego potozenia (mierzone od
teoretycznego potozenia wierzchu §cianki prowadzacej):

0 W gornej czgsci: : z 50 mm,

o w dolnej czesci: odchyleriie od pionu odkopanej powierzchni $ciany: do 1:70,

(odchylenia potozenia sasiednich sekcji nie moga powodowac
nieciagtosci Sciany),

otulenie zbrojeriia: -10 mm, + bez ograniczenia.
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4.1.7. Materialy konstrukcyjne.

Sciany szczelinowe: beton kontraktorowy klasy C30/37 (B37) wodoszczelny
(W38), klasa ekspozycji: XAl, XD1, XC2; Stal zbrojeniowa: BS00B lub B500C (A-
ITIN).

Oczep zelbetowy: beton klasy C30/37 (B37) wodoszczelny (WS), klasa
ekspozycji: XAl, XD1, XC2; Stal zbrojeniowa: BSO0B lub B500C (A-IIIN).

4.2. Konstrukcja tymczasowego, stalowego rozparcia.

4.2.1. Zatozenia do obliczen.

I€onstrukcja rozparcia zostala zaprojektowana przy nastepujacych zatozeriiach:

1. Geometria 1 poziom rozparcia: rozpory podpierajace Sciany szczelinowe
w rozstawie do okoto 5,5 m umieszczone w poziomie oczepu stalowego
2. Obliczenia statyczne wykonano w programie Larix-5 oraz w we
wiasnych arkuszach kalkulacyjnych. Wymiarowanie wykonano wg regut
EC3 [N 2].
3. Materiaty konstrukcyjne przyjete do obliczen:
* Rozpory rurowe: stal klasy S235,
* Rozpory dwuteowe:  stal klasy S355.
4, W obliczeniach przyj¢to czgsciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa 1,25.

4.2.2. Konstrukcja tymczasowego rozparcia.

Zaprojektowano Sciany szczelinowe tymczasowo rozpierane stalowe
konstrukcja rozparcia montowana w poziomie stalowego na rzednej -3,90-83,70 m
n.p.m.

4.2.3. Demontaz tymczasowej konstrukcji rozparcia $cian szczelinowych.

Demontaz rozp6r po osiagnigciu przez beton ptyty stropowej nad kondygnacji ,,-2”
wytrzymatos$ci na $Sciskanie min. 20 MPa.

Przed demontazem tymczasowe] konstrukcji rozparcia nalezy sprawdzi¢ oraz
udokumentowa¢ wytrzymatos¢ betonu plyty fundamentowej na $ciskanie.
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4.2.4. Materialy konstrukcyjne.

[€onstrukcja rozparcia:
* ksztaltowniki dwuteowe HEB 300 (stal S355);
* rury stalowe f 508/12,5 (stal S235);
» wezly stalowe (stal S355);
* marki 1 kliny stalowe (stal S235).

5. Monitoring obiektu budowlanego i budynkéw sasiednich.

5.1. Oddzialywanie glebokiego wykopu na zabudowe sasiedniq

Z uwagi na wielkos¢ i charakter planowanego obiektu (budynek mieszkalny
z dwiema kondygnacjami podziemnyirri w obszarze zabudowanym — obiekt
zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej), przewiduje sie¢ koniecznosc
prowadzenia monitoringu nowo wznoszonego obiektu oraz budynkow, budowli
sasiednich, znajdujacych sie w strefie oddzialywania wykopu.

Zakres monitoringu okreslono wyznaczajac zasigg stref oddzialywania wykopu
zgodnie z wytycznymi Instrukcji [N _12]. Istniejaca zabudowa znajduje w strefie
oddzialtywania (S) ,,posredniego”. Budynki te powinny zosta¢ obj¢te monitoringiem
geodezyjnym.

Celem monitoringu geodezyjnego winno by¢:
- monitorowanie przemieszczen obudowy wykopu dla wznoszonego budynku;
- monitorowanie przemieszczen budynkéw w strefach oddzialywania wykopu.

Przewiduje si¢ konieczno$¢ zaimplementowania dwoch grup pomiarow
geodezyjnych:
- repery na obudowie wykopu — na oczepie 1 w przgsle $ciany szczelinowej;
- repery na budynkach 1 budowlach sasiednich.
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5.2.

Zakres i termin (okres) pomiaréw geodezyjnych

Projektuje si¢ prowadzenie monitoringu geodezyjnego przemieszczen obudowy
wykopu oraz budynkow sasiednich.

5.2.1. Repery na obudowie wykopu — Scianie szczelinowe]

Repery na oczepach $cian szczelinowych nr 101- 114

1. Repery zamontowac bezposrednio po wykonaniu oczepu, na pionowe;j
plaszczyznie oczepu od strony wykopu, w polowie jego wysokosci.

2. Prowadzi¢ pomiar przemieszczen poziomych na kierunku prostopadlym
do lica Sciany szczelinowej oraz pionowych.

3. Pomiar "zerowy" wykona¢ przed rozpoczeciem robét ziemnych.

4. Kolejne pomiary:
* poczawszy od rozpoczecia robot ziemnych — wykopow: 2x / tydzien,
* po wykonaniu plyty fundamentowe;: 1x / tydzien,
+ pomiary prowadzi¢ do czasu wykonania stropu nad kondygnacji

podziemna, "-1",

S. Przy pomiarach nalezy zaznacza¢ gleboko$¢ wykopu przy kazdym z
reperéow oraz informacje o tymczasowym rozparciu (montaz/demontaz)
oraz o wykonaniu ptyty fundamentowej i stropu.

Repery na przesle Scian szczelinowych nr 201+ 214

1.

Repery zamontowac bezposrednio po odstonieciu Sciany na rze¢dne;j
80,80 m n.p.m.
. Prowadzi¢ pomiar przemieszczen poziomych na kierunku prostopadtym do
lica Sciany szczelinowe;.
. Pomiar "zerowy" wykona¢ po zamontowaniu reperow.
. Kolejne pomiary:
* poczawszy od rozpoczecia robot ziemnych — wykopow: 2x / tydzien,
* po wykonaniu plyty fundamentowe;j: Ix / tydzien,
® pomiary prowadzi¢ do czasu wykonania stropu nad kondygnacji ,-2”,
. Przy pomiarach nalezy zaznaczac glebokosSc¢ wykopu przy kazdym z
reperow oraz informacje o tymeczasowym rozparciu (montaz/demontaz)
oraz o wykonaniu ptyty fundamentowej i stropu.
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5.2.2. Repery na budynkach i budowlach sasiednich

Repery na budynkach sasiednich nad terenem nr DO1+ D14

1. Repery zamontowa¢ na wysokosci okoto 1,0 m nad poziomem terenu
bezposrednio przed rozpoczgciem robot.

2. Prowadzi¢ pomiar przemieszczen pionowych
» w trakcie prowadzenia robot ziemnych: 2x/tydzien,
» w trakcie prowadzenia rob6t stanu zerowego: Ix/tydzien,
» w trakcie prowadzenia robdt stanu surowego: Ix / 2 tygodnie,
* pomiary prowadzi¢ az do zakonczenia inwestycji

3. Pomiary prowadzi¢ z doktadnoscia +/- 1 mm.

Repery na budynkach sasiednich pod okapem nr D101+ D104

6.

1. Repery zamontowa¢ okoto 0,5 m ponizej okapu bezposrednio przed
rozpoczgciem robot.

2. Prowadzi¢ pomiar przernieszczen pionowych 1 poziomych (na kierunku
prostopadlym do lica $ciany szczelinowej):
» w trakcie prowadzenia robot ziemnych: 2x/tydzien,
* w trakcie prowadzenia robot stanu zerowego: Ix/tydzien,
» w trakcie prowadzenia robot stanu surowego: Ix / 2 tygodnie,
* pomiary prowadzi¢ az do zakonczenia inwestycji

3. Pomiary prowadzi¢ z doktadnoscia +/- 1 mm.

Wymagania dodatkowe.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy bezwzglednie wzia¢ pod uwage ponizsze wymagania:

1.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopu szczelinowego dla Scian
szczelinowych jakichkolwiek niezgodnosSci profilu geotechnicznego z wynikami
badan przedstawionych w dokumentacjach geologicznych i geotechriicznych [1.1],
[1.2] [1.3] nalezy niezwlocznie skontaktowac sie z autorami dokumentacji
[1.1], [1.2], [1.3] oraz z autorami niniejszego projektu.

W oczepie Scian szczelinowych, przed betonowaniem, zamontowac prety startowe
pod stropy, stlupy i Sciany zelbetowe czeSci nadziemnej budynku.
Dostarczenie pretow startowych po stronie Generalnego Wykonawcy.
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S. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopu wygrodzonego $cianarni
szczelinowymi, pod fundamen/ budynku, jakichkolwiek niezgodnosci profilu
geotechnicznego z wynikarni  badan przedstawionych w  dokumentacjach
geologicznych i geotechriicznych [1.1], [1.2], [l.*] nalezy niezwlocznie
skontaktowa¢ si¢ z autorami dokumentacji [1.1], [1.2], [1.3] oraz z autorami
niniejszego projektu.

4. Podloze gruntowe, niezwlocznie po osiagnigciu w wykopie rz¢dnej posadowieriia
ptyty fundamentowej, po dokonaniu odbioru geotechnicznego (tj. po sprawdzeniu
zgodno$ci warunkéw z przyjeE mi do projektowania) nalezy zabezpieczy¢
warstwy chudego betonu klasy C8/10 lub C12/15, o grubo$ci minimum 10 cm.

5. Szczelno$¢ potaczenia S$ciany szczelinowej z plyty fundamentowe musi zostaé
zapewniona przez zastosowanie tasSm pegczniejacych (bentoriitowych lub
kauczukowych) 1 wezy iriiekcyjnych. Nalezy zamontowac elementy uszczelniajace
styk $ciany szczelinowej z plyty fundamentowa, wg wytycznych zawartych w

niniejszym projekcie ys. nr KGO7pSCHEMATpPOLACZENIA
zweryfikowanych 1 potwierdzonych przez autora projektu wykonawczego plyty
fundamentowe;.

6. Szczelno$¢ potaczenia Sciany szczelinowej z oczepem musi zostaé zapewniona
przez zastosowanie taS§m peczniejacych (bentonitowych lub kauczukowych).

7. Roboty specjalistyczne (Sciany szczelinowe, Kkonstrukcja rozparcia), ziemne
i fundamentowe musza by¢ wykonane zgodnie z niniejszym opracowaniem.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian wymaga zgody autorow niniejszego projektu.

8.  Glebienie $cian szczelinowych nalezy udokumentowaé metrykami sekcji $cian
szczelinowych.

9.  Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
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