
Uwagi:
1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S o jednorodnej 

strukturze ścianki w przekroju. Sztywność obwodowa nie 
mniejsza niż 8 kN/m2 (SN ≥ 8kN/m2)

2. Rury kanalizacyjne dla metody bezwykopowej PE100RC z 
płaszczem z PP SDR11, PN16.

3. 30 cm nad rurociągiem wykonywanym metodą wykopową należy
układać taśmę lokalizacyjną w kolorze zielonym.

4. Przejścia przez ściany studni szczelne, dla rur PVC-U - tuleje 
ochronne krótkie z uszczelkami.

5. Rzędne włazów studni kanalizacyjnych należy dostosować do 
rzędnych istniejącej i projektowanej nawierzchni.

6. W trakcie robót ziemnych nalezy zachować szczególną 
ostrożność przy zbliżeniach do istniejącej infrastruktury 
podziemnej.

7. Rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej potwierdzić przed 
rozpoczęciem robót.
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Poziom porównawczy +75,00 m n. p. m.
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PE100RC z płaszczem z PP Ø160x14,6 PN16 SDR 11
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PE Ø80 PVC-U, DN150 (Ø160x4,7mm)
SN8 SDR34 rury lite
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Dz. nr geod. 2/23 ark. 27, obręb Golęcin Dz. nr geod. 2/28 ark. 27, obręb Golęcin
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Teren nieutwardzony - zieleńTeren utwardzony
chodnik

Teren nieutwardzony
zieleń

Przyłącze wykonywane metodą wykopową Przyłącze wykonywane metodą bezwykopową Zew. instalacja wykonywane metodą wykopową
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Taśma lokalizacyjna w kolorze zielonym 30 cm nad rurociągiem
Komora końcowa przewiertu Komora startowa przewiertu

Projekt techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej -
profil przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji
deszczowej

Budynek hydrofornii i fragment działki nr geod. 2/28,
ark. 27, obręb Golęcin,
ul. Dojazd 32 w Poznaniu

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
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