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2. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Projektowany budynek sktada si¢ w czeSci nadziemnej z dwdch skrzydet o odrebnych funkcjach: 9 kondygnacyjnej
mieszkalnej i 3 kondygnacyjnej biurowej. Posiada 2 kondygnacyjne podpiwniczenie w ktorym zlokalizowano hale ga-
razowe oraz pomieszczenia techniczne.

Czes¢ wysoka wraz z przynalezng czescig podziemng zostata oddylatowana od przylegtej czesci Sredniowysokiej.
Posiada poprzeczny uktad konstrukcyjny, o rozstawie osi konstrukcyjnych od 5.2 m do 8.2 m.

W czesci podziemnej i na parterze zostata zaprojektowana jako uktad poprzecznych, monolitycznych ram zelbetowych,
posadowionych na ptycie fundamentowej. Kondygnacje mieszkalne posiadajg konstrukcje $cianowg o tarczach zelbe-
towych w gtéwnych poprzecznych uktadach konstrukcji i zelbetowych $cianach podtuznych.

Stropy zaprojektowano jako zespolone, zelbetowe, w uktadzie wieloprzestowym pracujacym jednokierunkowo.

Czes¢ sredniowysoka z podpiwniczeniem posiada poprzeczny uktad konstrukcyjny, o rozstawie osi konstrukcyjnych
od7.8m.

Zostata w catosci zaprojektowana jako uktad poprzecznych, monolitycznych ram Zelbetowych, posadowionych na pty-
cie fundamentowe;j.

Stropy zaprojektowano jako zespolone, zelbetowe, w uktadzie wieloprzestowym pracujacym jednokierunkowo.

Podziemna hala garazowa w strefie podwdrza posiada konstrukcje ptytowo-stupowg o stropach monolitycznych, z
gtowicami ptaskimi, opartych na stupach zelbetowych posadowionych na ptycie fundamentowej. Typowa siatka kon-
strukcyjna: 8.2x7.8 m.

Stateczno$¢ ogéina budynku w kierunku poprzecznym jest zapewniona przez uktady $cianowe oraz ramowe 0 sztyw-
nych weztach. W kierunku podtuznym sztywno$¢ zapewniajg centralnie usytuowane $ciany obudowy klatki schodowej
i szybu windowego.

Przyjety poziom odniesienia: 0.00 = 87.60 m npm.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Przyjeto warunki gruntowo-wodne na podstawie badan geotechnicznych podtoza wykonanych przez firmg¢ ,MANGEO
ustugi geologiczne i geotechniczne” w maju 2023 r. uzupetnionych o dokumentacje geologiczno-inzynierskgq wykonang,
przez firme GT-Projekt w sierpniu 2024 r.

Powierzchnia terenu w rejonie inwestycji jest nieznacznie nachylona w kierunku potudniowo-wschodnim (w kierunku
doliny cieku Wierzbak) i posiada rzedne w zakresie 87.0 - 88.0 m npm. Teren jest obecnie niezabudowany (po roz-
biorce istniejacego wczesniej budynku hotelu pracowniczego Szpitala Wojewddzkiego) i porosniety pojedynczymi
drzewami i krzewami liSciastymi.

Na podstawie badarn geologicznych wyr6zniono nastepujace grupy gruntéw o odrebnej genezie:

- przypowierzchniowa warstwe podtoza budujg nasypy antropogeniczne niebudowlane ztozone z mieszaniny gruntéw
spoistych i niespoistych z dodatkiem fragmentéw humusu, gruzu itp. o migzszosci od ok. 0.7 do ok. 4.3 m.

- ponizej wystepuja grunty zaszeregowane do grupy Il - bezposredniej akumulacji lodowcowej wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych i piaskow gliniastych, technicznie wyréznionych jako Pg i Gp o stopniu plastyczno$ci IL= 0.1 - 0.32,
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posiadajacych spag na rzednej 81.5 - 82.9 m npm

- gtebiej grupa Il — plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski Pd, Ps, Pg i Po o stopniu zageszczenia
ID=10.5-0.75.

- jeszcze glebiej — pakiet osaddw plejstocenskich spoistych i niespoistych charakteryzujacy sie wysokim stopniem
konsolidaciji (symbol ,A"), w postaci Gp w stanie twardoplastycznym oraz Pd, Ps zageszczonych.

Wody gruntowe wystepujg na rzednych ok. 7.4 do 8.0 m ppt tj. ok. 79.7 — 80.2 m npm (sierpieh 2024 r.) i posiadajg
zwierciadto swobodne. Gteboko$é zalegania oraz wahania wody zaleza posrednio od pory roku i ilosci opadéw atmos-
ferycznych i nalezy sie liczy¢ z wahaniami rzgdu +0.8 do -1.50 m od pozioméw namierzonych w sierpniu 2024 r.

Woda gruntowa drugiego poziomu wystepuje lokalnie w piaszczystych przewarstwieniach w glinach morenowych i
posiada zwierciadto napiete, stabilizujace sie na gtebokosci wod pierwszego poziomu wodonosnego tj. ok. 80 m npm.

Wody gruntowe posiadajg stabg agresywno$¢ weglanowa i klasyfikujg sie do klasy ekspozycji XA1 — Srodowisko che-
miczne mato agresywne.

Ze wzgledu na stabilizowanie sie wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia oraz wystepowanie warstw antro-
pogenicznych nasypéw o migzszosci powyzej 2.0 m nalezy stwierdzi¢, ze badany teren charakteryzuje sie ztozo-
nymi warunkami gruntowymi.

Przyjeto trzecia kategorie geotechniczng obiektu.

Zatozono posadowienie bezposrednie budynku na Zzelbetowej, monolitycznej ptycie fundamentowej na rzednej pod-
stawowej ok. 78.3 m npm (budynek wysoki) i ok. 78.9 m npm (budynek biurowy i pozostata cze$¢ hali garazowej), z
przegtebieniami do 78.1 m npm.

W poziomie posadowienia budynku wystepuja typowo grunty niespoiste, grupy Il, w stanie zageszczonym.

Dla posadowienia bezpo$redniego przyjeto parametry warstwy [IC (Pd 1D=0.75).

Wzdtuz catego obwodu cze$ci podziemnej budynku planuje sie wykonanie $cian szczelinowych posadowionych w
gruntach nieprzepuszczalnych, majacych stanowi¢ zabezpieczenie wykopu oraz ograniczenie naptywu wod grunto-
wych. Po odpowiednim rozparciu umozliwig one wykonanie wykopu do poziomu posadowienia ptyty fundamentowe;j i
jego skuteczne odwodnienie.

Projekt Scian szczelinowych wraz z odwodnieniem wykopu stanowi osobne opracowanie.

4. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 Fundamenty

Ptyta fundamentowa, Zelbetowa monolityczna, krzyzowo zbrojona, beton C30/37 W8, stal A-IlIN.

Strefa budynku wysokiego — ptyta grubo$ci 120 cm (spdd: -9.29 m) i 140 cm (spod: -9.49 m).

Strefa budynku biurowego i podwodrza — ptyta grubo$ci 60 cm (spod -8.69 m) z przegtebieniami grubosci 90 cm i 120
cm w miejscu duzych sit skupionych.

Beton podktadowy C12/15, grubosci min. 10cm.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki wodne (poziom waéd gruntowych do ok. 150 cm powyzej poziomu posadowienia)
przewidziano wykonanie izolacji poziomych w powigzaniu z systemowymi uszczelnieniami styku ptyty fundamentowej
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z obwodowa $ciang szczelinowa,

Izolacje poziome bedg sie sktadac z:

- odcinajacej membrany bitumicznej z dwdch warstw papy asfaltowej uktadanej na warstwie podbetonu i przykrytej 5
cm warstwg betonu ochronnego,

- posypki z preparatu krystalizujgcego wykonanej bezposrednio w poziomie posadowienia zelbetowej ptyty konstruk-
cyjnej, ktorej zadaniem jest zamkniecie i uszczelnienie ew. rys spodniej czesci ptyty zelbetowe;.

Dodatkowo ptyte fundamentowa nalezy betonowaé z betonu o wodoszczelnosci W8, stosujac w stykach roboczych
systemowe wktadki izolacyjne (tasme bentonitowg przy spodzie ptyty i dwa weze iniekcyjne w okolicach osi ptyty).

Na catym obwodzie cze$ci podziemnej przewidziano wykonanie $ciany szczelinowej, stanowigcej zabezpieczenie wy-
kopu oraz docelowg $ciane zewnetrzng budynku. Wykonuije sie jg z poziomu platformy roboczej powstatej po odsto-
nieciu gruntu rodzimego na powierzchni terenu (ok. 0.9 m ppt), gtebigc, zbrojac i betonujac kolejne jej segmenty az do
zamkniecia obwodu. Nastepnie wykonuje sie oczepy wigzace korone Sciany.

Po czesciowym odkopaniu wnetrza wykopu zaktada sie poziome rozpory stalowe majace za zadanie przenies¢ sity
parcia gruntu i kontynuuje wykop az do poziomu posadowienia.

Po wykonaniu ptyty fundamentowej i konstrukcji kondygnacji -2 wraz ze stropem demontuje sie sukcesywnie rozpory
dla umoZliwienia wykonania elementow konstrukcji kondygnacji -1.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ $cisle wg projektu zabezpieczenia wykopdw. Zwraca sie uwage na
koniecznos¢ ochrony odstonietego, rodzimego podtoza przed wptywem czynnikow atmosferycznych. Szczegolnie do-
tyczy to gruntdw spoistych, podatnych na zawilgocenie i uplastycznienie. Powierzchnie gruntu, po dokopaniu nalezy
niezwtocznie zabezpieczy¢ warstwa betonu podktadowego.

Przewiduje sie¢ mozliwo$¢ zlokalizowania na ptycie fundamentowej na czas budowy zurawia budowlanego. Wskaza-
nym rejonem oparcia jest ptyta grubosci 120 cm w rejonie osi 6/E-F i/lub 6/B-C.
Fundament zurawia wymaga zaprojektowania w zaleznosci od typu, obcigzen i sposobu osadzenia.

3.2.  Sciany

Sciany kondygnaciji podziemnych — zelbetowe monolityczne, grubosci 16 - 30 cm, beton C35/45 W8, stal A-lIIN.
Sciany zewnetrzne hali garazowej — zelbetowe monolityczne $ciany szczelinowe, grubosci 60 cm, beton C30/37 W8,
stal A-llIN - wg odrebnego opracowania.

Sciany kondygnacji nadziemnych:

- no$ne w gtdwnych osiach konstrukcyjnych - zelbetowe monolityczne grubo$ci 22 cm, beton C30/37, stal A-IlIN,

- no$ne klatek schodowych, szybow windowych i szachtéw - zelbetowe monolityczne grubo$ci 16-20 cm, beton C30/37,
stal A-IlN,

- ostonowe elewaciji podtuznych - zelbetowe monolityczne grubo$ci 20 cm, beton C30/37, stal A-IIIN,

- wewnetrzne dziatowe korytarzowe - bloczki wapienno-piaskowe typu SILKA E18 i E16, klasy 15 MPa, na zaprawie
do cienkich spoin.

- Sciany wewnetrzne dziatowe — gipsowo-kartonowe grubosci 10 i 18 cm, na stelazu z profili stalowych ocynkowanych.

Tarcze scienne w poziomie 1 i 2 pietra budynku wysokiego - w uktadzie jednoprzestowym, zelbetowe monolityczne o
grubosci 22 cm, beton C35/45, stal A-llIN.
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3.3.  Stupy

Stupy ram zelbetowych - monolityczne,
- w kondygnacjach podziemnych i na parterze: przekroj od 40x40 cm, beton C35/45, stal A-IlIN,
- w kondygnacjach nadziemnych (biurowiec): przekroj od 40x40 cm, beton C30/37, stal A-llIN.

3.4.  Podciagii nadproza

Podciagi w uktadach ramowych hali garazowej — zelbetowe monolityczne, grubosci od 40 cm, wysokosci od 46 c¢m,
beton C35/45, stal A-lIIN.

Podciagi w uktadach ramowych parteru — zelbetowe monolityczne, grubosci 40 cm, wysokosci od 80 cm, beton C35/45,
stal A-IlIN.

Podciggi i nadproza kondygnacji nadziemnych (biurowiec) — zelbetowe monolityczne, grubosci 20 i 40 cm, wysokosci
80 cm, beton C30/37, stal A-llIN.

Nadproza okienne i drzwiowe - Zelbetowe monolityczne o szeroko$ci i klasie betonu jak Sciana.

3.5.  Strop hali garazowej - poziom -2

Plyta stropowa zelbetowa monolityczna grubo$ci 26 cm, beton C35/45 W8, stal A-lIIN.

W strefie budynku wysokiego jednokierunkowo zbrojona, w uktadzie wieloprzestowym. Oparta na podciggach monoli-
tycznych ram zelbetowych, $cianach zelbetowych i w bruzdzie zewnetrznej $ciany szczelinowej. Rozpietos¢ do 8.2 m.
W pozostatej czesci w uktadzie ptytowo-stupowym z gtowicami ptaskimi grubo$ci 50 cm, zbrojona wielokierunkowo.
Oparta na stupach i scianach zelbetowych oraz bruzdzie zewngtrznej sciany szczelinowej. Rozpietos¢ do 8.2 m.

Przykryta betonem ochronnym spadkowym tworzacym uktad warstw posadzkowych - zgodnie z opisem architektury.

3.6. Strop hali garazowej — poziom -1 pod cze$ciami nadziemnymi

Piyta stropowa Zelbetowa monolityczna gruboéci 26 cm, beton C35/45 W8, stal A-IIN.

W strefie budynku wysokiego jednokierunkowo zbrojona, w uktadzie wieloprzestowym. Oparta na podciggach monoli-
tycznych ram Zelbetowych, $cianach Zelbetowych i oczepie $ciany szczelinowej. Rozpieto$¢ do 8.2 m.

W strefie budynku biurowego zbrojona wielokierunkowo. Oparta na podciggach monolitycznych ram zelbetowych, Scia-
nach zelbetowych i oczepie $ciany szczelinowej. Rozpieto$¢ do 7.8 m.

Wystepuja pola stropowe o réznych poziomach.

3.7. Strop hali garazowej — poziom -1 pod podwdrzem

Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna grubosci 30 cm, beton C35/45 W8, stal A-lIIN.

W uktadzie ptytowo-stupowym z gtowicami ptaskimi grubosci 60 cm, zbrojona wielokierunkowo. Oparta na stupach ii
$cianach zelbetowych oraz oczepie $ciany szczelinowej. Rozpigtos¢ do 8.2 m.

Przykryta betonem spadkowym i izolowana przeciwwodnie zgodnie z opisem architektury.
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