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Komora koncowa przewig
2mx2m h =2,3m

=86

Rura ostonowa do przewiertu PE100 §200x11,9 +——

Tasma ostrzegawcza
koloru niebieskiego
30 cm nad gorg rury

Rura ostonowa do przewiertu PE100 @200x11,9
PN10 SDR17 odcinek A
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1 Komora startowa przewiertu

2mx2m h =2,3m
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PN10 SDR17 odcinek B |

Komora posrednia przewiertu
2mx2m h =2,6m

Drut miedziany lokalizacyjny

=86,14

Proj. wigczenie do wodociggu wo200 z rur zeliwnych, Rz.o.

Przejscie szczelne w tulei ochronne;j

86,37|87,97| Proj. trojnik zeliwny reducyjny DN200/100/200
85,26/ 86,94| Projektowana zew. instalacja kanalizacji deszczowej

85,21/ 86,94| Projektowana sie¢ elektroenergetyczna Rz.o.

1,78 |85,27|87,05 Projektowane przejscie przez $ciane budynku
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Poziom poréwnawczy +75,00 m n. p. m. g | &
RZEDNA TERENU S g 7
RZEDNA OSI PRZEWODU 2 § § %
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU b |5 @ = S

p 11,43% 0,6%
SPADKI / DEUGOSCI T o7em 20.52m
SREDNICA. MATERIAL J3110x6,6 mm PE100 PN10 SDR17 z drutem lokalizacyjnym miedzianym w izolacji 1,0mm2
ODLEGtOSCI S S =
HEKTOMETRY W1 W2 W
il

Wejscie do budynku.

Szczegét rozwigzania zestawu
wodomierzowego wg rysunku nr 5

Schemat
wezta nr W1

Istn. wodoc. DN200 z rur zeliwnych

Proj. przytacze z rur @110x6,6mm PE100 SDR17

Tymczasowe stanowisko dechloraciji
Zamontowac trojnik kotnierzowy
DN100/50/100, L=500mm

Istn. wodoc. DN200 z rur zeliwnych

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
sprawdzi¢ rzedne projektowanego i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

2. W razie potrzeby wykonaé probne przekopy.

3. Wodomierz dostarcza forma Aquanet S.A.

4. Zasuwe oznaczy¢ w terenie zgodnie z normg
PN-86/B-09700 odlegtosci nie wiekszej niz 5m

po zakonczeniu dechloracji zaslepi¢ lub
wymieni¢ na ksztattke FR DN100, L=500mm

INWESTOR Wojewaddztwo Wielkopolskie

z siedzibg Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Nr | Opis llos¢ [szt.]
Zasuwa kotnierzowa z migekkim uszczelnieniem klina DN100 1
PN16, L= 200mm
2 Przedtuzacz trzpienia teleskopowy do zasuw DN100 L=1050-1750 1
3 Skrzynka uliczna do zasuw wg DIN 4056 typ 80-31 o wym. min. 1
150mm oraz wys min. 270mm
4 | tuk segmentowy 15° @110 PE100 SDR17 1
tacznik kotnierzowo-kielichowy DN200 Hawle-Synoflex z
5 zabezpieczeniem przed przesunigciem z mozliwoscig regulacji 2
odlegtosci
6 | Tuleja kotnierzowa DN100/@110 PE100 SDR17 + kotnierz stalowy 1
7 | Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN200/100/200, L=520 mm 1
8 | Ksztaltka dwukotnierzowa FF DN100 1
9 [Rura @110x6,6mm PE100 SDR17 PN10, L = 36m L=32m
10 |Rura ostonowa @200x11,9mm PE100 SDR17 PN10, L=19,3 L=19,3
11 | Ploza dystansowa "BR" 18
12 | Drut miedziany lokalizacyjny w izolacji 1,0mm? L=32m
Przekroj prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej
Skala 1:10 ~
©
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« Rura przewodowa PE100 @110x6,6 SDR17 PN10
Ptoza dystansowa

Rura ostonowa PE100 @200x11,9 SDR17 PN10
Drut miedziany lokalizacyjny

Odcinek | Typ ptozy | Wysokosc | llos¢ kompletow Luz
[-] [mm] [szt] [mm]
A "BR" 25 11 16.2
B "BR" 25 7 16.2
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