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Projektowana nawierzchnia nieutwardzona
zieleń

Istniejąca nawierzchnia nieutwardzona
zieleń
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Komora
startowa
przecisku
5mx2m
H=5m

Rura osłonowa stalowa Ø323,9x8mm

Komora końcowa
przecisku
2mx2m H=5m

Przyłącze wykonywane metodą
bezwykopową

Podłączenie do
wewnętrznej
doziemnej
instalacji
kanalizacji
sanitarnej (w
ramach
odrębnego
opracowania)

Włączenie do
istniejącej sieci

kanalizacji sanitarnej
poprzez przyłącze

siodłowe z przegubem
kulowym

Uwagi:
1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S o

jednorodnej strukturze ścianki w przekroju.
Sztywność obwodowa nie mniejsza niż 8 kN/m2
(SN ≥  8kN/m2)

2. Należy stosować możliwie jak najdłuższe odcinki
rur PVC-U w celu zminimalizowania ilości połączeń
kielichowych.

3. Przejścia przez ściany studni szczelne - tuleje
ochronne krótkie z uszczelkami.

4. Rzędne włazów studni kanalizacyjnych należy
dostosować do rzędnych istniejącej i projektowanej
nawierzchni.

5. Rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej
potwierdzić przed  rozpoczęciem robót.

Przekrój prowadzenia rury przewodowej w rurze osłonowej

Rura osłonowa stalowa Ø323,9x8
Płoza dystansowa typ "TR"
Rura przewodowa PVC-U Ø200x5,9 SN8, SDR 34
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