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Tasma lokalizacyjna w kolorze zielonym 30 cm nad rurociggiem
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Projektowana studzienka przytaczeniowa/rozprezna &1000
Klapa zwrotna na rurociggu przelewowym PVC @150
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Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S o jednorodnej
strukturze scianki w przekroju. Sztywnos$¢ obwodowa nie
mniejsza niz 8 kN/m2 (SN = 8kN/m2)

Rury kanalizacyjne dla metody bezwykopowej PE100RC z
ptaszczem z PP SDR11, PN16.

30 cm nad rurociggiem wykonywanym metodg wykopowg nalezy
ukfadac¢ tasme lokalizacyjng w kolorze zielonym.

Przejscia przez $ciany studni szczelne, dla rur PVC-U - tuleje
ochronne krotkie z uszczelkami.

Rzedne wtazéw studni kanalizacyjnych nalezy dostosowaé do
rzednych istniejgcej i projektowanej nawierzchni.

W trakcie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢ przy zblizeniach do istniejgcej infrastruktury
podziemne;j.

Rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej potwierdzi¢ przed
rozpoczeciem robot.
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