
Uwagi:
1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S o jednorodnej strukturze ścianki w

przekroju. Sztywność obwodowa nie mniejsza niż 8 kN/m2 (SN ≥  8kN/m2)
2. Rury kanalizacyjne dla metody bezwykopowej PE100RC min. SDR26, PN6 z

płaszczem PP.
3. Przejścia przez ściany studni szczelne, tuleje ochronne krótkie z uszczelkami.
4. Rzędne włazów studni kanalizacyjnych należy dostosować do rzędnych istniejącej i

projektowanej nawierzchni.
5. Nad kanałami układanymi w wykopie otwartym należy w odległości 30 cm nad

przewodem układać taśmę ostrzegawczą w kolorze zielonym.
6. W trakcie robót ziemnych nalezy zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach

do istniejącej infrastruktury podziemnej, w rejonie skrzyżowań z istniejącą
infrastruktrą wykopy wykonywać ręcznie.

7. Rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej potwierdzić przed rozpoczęciem robót.
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PE100RC z obudową PP Ø180x16,4mm (SDR11, PN16) L=26,73
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PVC-U DN315 (Ø315x9,2mm) SN8
SDR34 rura lita, L=1,7m
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wykopy ręczne w rejonie
istniejącej infrastruktury Komora początkowa przewiertu
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Taśma lokalizacyjna w kolorze zielonym
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PVC-U DN 150
(Ø160x4,7mm) SN8

SDR34 rura lita, L=2,43m
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