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Poziom poréwnawczy +75,00 m n. p. m.
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x Rura ostonowa stalowa @323,9x8mm

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KANAtLU

83,0087,50| Projektowane wigczenie do kanatu ksD500

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

4,35 183,15

4,44 |83,53|87,97| Projektowana sie¢ elektroenergetyczna

4,44 (83,58/88,02| Projektowana sie¢ elekiroenergetyczna

4,40 |83,65|88,06| proj. studzienka kaskadowa przytaczeniowa @600 Ty

SPADKI / DLUGOSCI

1,2%

42,10m

SREDNICA, MATERIAL

PVC-U @200x5,9mm SN8, SDR34

ODLEGLOSCI
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Projektowane wtaczenie kanatu PVC-U
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0,96 85,83
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Przekroj prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej

47,9

323,9

Ptoza dystansowa typ

Typ ptozy | Wysokos¢ | 1los¢ kompletow Luz

[-] [mm] [szt] [mm]

"TR" 30 31 47.9

Uwagi:
1.

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S o
jednorodnej strukturze Scianki w przekroju.
Sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz 8 kN/m2
(SN = 8kN/m2)

Nalezy stosowaé mozliwie jak najdtuzsze odcinki
rur PVC-U w celu zminimalizowania ilosci potgczen
kielichowych.

Przejscia przez $ciany studni szczelne - tuleje
ochronne krétkie z uszczelkami.

Rzedne wtazow studni kanalizacyjnych nalezy
dostosowa¢ do rzednych istniejgcej i projektowane;j
nawierzchni.

Rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej
potwierdzi¢ przed rozpoczeciem robot.

"TR"

Rura ostonowa stalowa @323,9x8

Rura przewodowa PVC-U @200x5,9 SN8, SDR 34
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