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1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych etap 1 Kompleksu mieszkalno-
biurowego dla pracownikéw i personelu medycznego na dziatce 2/11 w Poznaniu przy ul. Dojazd 32.
Opracowanie projektowe obejmuje:

e instalacje potgczehn wyréwnawczych na poziomach -2, -1, 0 budynku

e instalacje uziemienia budynku.

1.3 Instalacja odgromowa, uziemienia i potgczen wyréwnawczych
Dla projektowanego obiektu zaprojektowano ochrone odgromowg kategorii lll zgodnie z normg PN-EN
62305 Ochrona odgromowa.
Zaprojektowano ochrone odgromowg obiektu na dachu budynku jako ochrone izolacyjng instalaciji
fotowoltaicznej, turbin wiatrowych, urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, z wykorzystaniem
opierzenia attyki. Jako czes¢ instalacji odgromowej nalezy wykorzystaé elementy konstrukcji budynku.
Przewéd odprowadzajgcy w postaci drutu stalowego ocynkowanego @10 nalezy prowadzi¢ w konstrukcji
Sciany zewnetrznej, fgczgc go z pretami zbrojeniowymi.
Zaprojektowano uziemienie budynku uwzgledniajgce projekt Sciany szczelinowej, ptyty fundamentowej i
stropéw nad kondygnacjami podziemnymi -2 i -1.
Jako uziemienie zaprojektowano:
e uziom fundamentowy drutem stalowym ocynkowanym @10 prowadzony w oczepie $cian
szczelinowych, tgczony z pretami zbrojeniowymi sciany szczelinowej
e gtdbwne potaczenie wyrdwnawcze ptyty fundamentowej budynku drutem stalowym ocynkowanym
@10,
e uziom fundamentowy wykonany drutem stalowym ocynkowanym @10, prowadzony w plycie
stropowej nad garazem na poziomie -1, stanowigcy potgczenie przewodoéw odprowadzajgcych
prowadzonych w konstrukcji $ciany w osi 7 z uziomem fundamentowym prowadzonym w oczepie
$cian szczelinowych
e uziom powierzchniowy wykonany bednarkg stalowg pomiedziowang 30x4mm, prowadzony na
powierzchni stropu nad garazem na poziomie -1, stanowigcy potaczenie uziemienia stupa
oswietleniowego na powierzchni plyty stropowej z uziomem fundamentowym prowadzonym w
oczepie scian szczelinowych.
Do uziemienia nalezy przytgczyé
instalacje odgromowg obiektu poprzez przytgczenie przewoddéw odprowadzajgcych
zbrojenie konstrukcji zelbetowych budynku
instalacje potaczen wyréwnawczych obiektu
zacisk N kazdego transformatora w stacji transformatorowej
e uziemienie stupa oswietleniowego zlokalizowanego na ptycie stropowej poziomu -1.
Wszystkie potgczenia w instalacji uziemienia wykonywac¢ przy pomocy zigczy skrecanych ze stali
nierdzewnej, zaizolowanych tasmg DENSO.
Z uziemienia fundamentowego oraz z potgczenia wyréwnawczego w ptycie fundamentowej i ptytach
stropowych wyprowadzi¢ potgczenia wyréwnawcze do projektowanych szyn pofgczen wyréwnawczych
SPW.
Przy ustalaniu wartosci rezystancji uziemienia nalezy wzigé pod uwage wystepowanie w budynku instalacji
teletechnicznych dla ktérych wypadkowa warto$¢ uziemienia jest wymagana 5 Q i mniejsza.
Rezystancja uziomu otokowego dla potrzeb ochrony odgromowej nie powinna przekraczac¢ 6Q.
W stacji transformatorowej jako ochrone przeciwporazeniowg po stronie SN15kV zaprojektowano
uziemienie ochronne. Zaprojektowano réwniez wykonanie uziemia roboczego obu transformatoréw. Dla
potrzeb skutecznej ochrony w stacji transformatorowej nalezy zapewni¢ warto§¢ wypadkowa uziemienia
ochronnego i roboczego stacji Rwyps< 2,65 Q. Napiecie razenia Ur<65V.
Wartos¢ uziemienia fundamentowego spetniajgcego powyzsze warunki nie moze przekroczy¢ wartosci
2,65 Q. Po wykonaniu uziomu fundamentowego nalezy sprawdzi¢ jego wartosé.
W projekcie dobrano przekroje potgczen wyréwnawczych i uziemienia zgodnie z aktualnymi normami PN-
EN 62305 i PN-IEC 60364.
Z uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzié¢ ptaskownik FeZn 50x4 dla:

e uziemienia roboczego i ochronnego transformatoréw

e szyny potgczen wyréwnawczych rozdzielni SN15kV oraz nn 0,4kV.
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Dodatkowo w stacji na obwodzie $cian pomieszczen rozdzielni SN, nN oraz komér transformatoréw
wykona¢ dodatkowg szyne uziemiajgcg w postaci ptaskownika FeZn 30x4. W pomieszczeniu rozdzielni nn
0,4kV zastosowac gtéwna szyne wyrownawcza (miedziang) ze wspornikami sciennymi.
W pomieszczeniach serwerowni w celu uziemienia szaf dystrybucyjnych, tablic rozdzielczych i urzadzen
nalezy wykona¢ wyprowadzenia z uziomu fundamentowego drutem @10 prowadzonym w konstrukgcji
sciany lub bednarkg FeZn 30x4 prowadzong pod tynkiem do projektowanych SPW w pomieszczeniach
2.37, 2.35, 2.33.
Szyny potgczen wyréwnawczych zaprojektowano w poblizu wszystkich tablic pietrowych i lokalnych oraz w
ciggach komunikacyjnych, gdzie przewidziano prowadzenie tras kablowych i kanatéw wentylacyjnych.
Szyny potgczen wyréwnawczych zaprojektowano w szybach dzwigow.
W instalacji potgczen wyréwnawczych wykorzysta¢ zbrojenie pityty fundamentowej, zbrojenie stupow
konstrukcyjnych budynku.
Metalowe rurociagi wchodzgace do budynku potgczyé z szyng wyréwnawczg, stosujgc na rurociggu
potgczenia zaciskowe (obejmy dobra¢ odpowiednio do Srednicy rur), a na szynie potagczenia srubowe.
Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze na dachu budynku tgczgc wszystkie obudowy metalowe oraz obrébki
blacharskie i elementy konstrukcji budynku.
Zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych z  wyprowadzonymi szynami potgczen
wyréwnawczych, do ktérych przytgczyc:
obudowy rozdzielnic i cze$ci metalowe obce w stacji transformatorowej
szyne PE kazdej rozdzielnicy i tablicy rozdzielczej
szafy dystrybucyjne w instalacji teletechnicznej
obudowy metalowe urzgdzen
rozdzielnie urzgdzen
rozdzielnie automatyki
elementy konstrukcyjne dzwigdw osobowych
rurociggi metalowe wchodzgce do budynku
stupy konstrukcyjne, konstrukcje stalowe namiotu, obudowy central wentylacyjnych, poszczegéline
elementy konstrukcyjne, instalacje wodne, kanaty wentylacyjne, instalacje centralnego ogrzewania,
konstrukcje wsporcze instalacji PV i FW

e wszystkie rurociggi metalowe wentylacji, odcinki $cian konstrukcji i stropdw wykonanych z

elementdéw przewodzacych

e drabinki i korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzgdzeh, metalowe elementy konstrukcyjne

e inne czesci przewodzgce dostepne.
Zaprojektowano szyny potgczen wyrownawczych w budynku i na jego dachu.

1.4 Zakres prac do wykonania w etapie 1 budowy
Na podstawie niniejszego projektu nalezy wykonac:
e uziom fundamentowy w oczepie $ciany szczelinowej i w plycie stropowej nad poziomem -1
e potgczenia wyrownawcze w ptycie fundamentowej
e potgczenia wyrownawcze w ptytach stropowych nad poziomem -2 i -1
e wyprowadzenia z uziomu fundamentowego w strone projektowanych SPW, prowadzone w stupie
lub Scianie
e wyprowadzenia z potgczenia wyrbwnawczego w plycie stropowej w strone projektowanych SPW,
prowadzone w stupie lub Scianie
e wyprowadzenia z potgczenia wyrdwnawczego w ptycie stropowej w strone projektowanych SPW
lub bednarek, prowadzone po stupie lub po Scianie
e wyprowadzenia z uziomu fundamentowego w strone potgczenia z przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowe;j
e wyprowadzenia z uziomu fundamentowego w strone potgczenia z uziemieniem projektowanego
stupa oswietleniowego
e pomiar wartosci uziemienia.

W drugim etapie budowy na poziomach -2 i -1 zostang wykonane szyny potgczen wyréwnawczych oraz
instalacje potgczen wyréwnawczych prowadzone na tynku.
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