
Nr Opis Ilość [szt.]

1 Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina  DN100
PN16, L= 200mm 1

2 Przedłużacz trzpienia teleskopowy do zasuw DN100 L=1050-1750 1

3
Skrzynka uliczna do zasuw wg DIN 4056 typ 80-31 o wym. min.
150mm oraz wys min. 270mm 1

4 Łuk segmentowy 15° Ø110 PE100 SDR17 1

5
Łącznik kołnierzowo-kielichowy DN200 Hawle-Synoflex z
zabezpieczeniem przed przesunięciem z możliwością regulacji
odległości

2

6 Tuleja kołnierzowa DN100/Ø110 PE100 SDR17 + kołnierz stalowy 1

7 Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN200/100/200, L=520 mm 1

8 Kształtka dwukołnierzowa FF DN100 1

9 Rura Ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10, L = 36m L=32m

10 Rura osłonowa Ø200x11,9mm PE100 SDR17 PN10, L=19,3 L=19,3

11 Płoza dystansowa "BR" 18

12 Drut miedziany lokalizacyjny w izolacji 1,0mm2 L=32m

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI / DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

Poziom porównawczy +75,00 m n. p. m.
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11,43%
20,52m

Ø110x6,6 mm PE100 PN10 SDR17 z drutem lokalizacyjnym miedzianym w izolacji 1,0mm2
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Dz. nr geod. 2/23 ark. 27, obręb Golęcin Dz. nr geod. 2/11 ark. 27, obręb Golęcin
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Istniejąca nawierzchnia nieutwardzona
zieleń

Istn. naw. utwardzona
asfalt chodnikowy
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Taśma ostrzegawcza
koloru niebieskiego
30 cm nad górą rury

Wejście do budynku.
Szczegół rozwiązania zestawu

wodomierzowego wg rysunku nr 5
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Istn. naw. nieutw.
zieleń

Projektowana nawierzchnia utwardzona
asfalt
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Przyłącze realizowane metodą
bezwykopową

Przyłącze realizowane metodą wykopową Przyłącze realizowane metodą wykopową

Komora końcowa przewiertu
2mx2m h = 2,3m

Komora pośrednia przewiertu
2mx2m h = 2,6m

Komora startowa przewiertu
2mx2m h = 2,3m

Rura osłonowa do przewiertu PE100 Ø200x11,9
PN10 SDR17 odcinek ARura osłonowa do przewiertu PE100 Ø200x11,9

PN10 SDR17 odcinek B
Drut miedziany lokalizacyjny

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy

sprawdzić rzędne projektowanego i istniejącego
uzbrojenia podziemnego.

2. W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.
3. Wodomierz dostarcza forma Aquanet S.A.
4. Zasuwę oznaczyć w terenie zgodnie z normą

PN-86/B-09700  odległości nie większej niż 5m

Istn. wodoc. DN200 z rur żeliwnych Istn. wodoc. DN200 z rur żeliwnych
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Tymczasowe stanowisko dechloracji
Zamontować trójnik kołnierzowy
DN100/50/100, L=500mm
po zakończeniu dechloracji zaślepić lub
wymienić na kształtkę FR DN100, L=500mm

Schemat
węzła nr W1
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Rura osłonowa PE100 Ø200x11,9 SDR17 PN10
Płoza dystansowa
Rura przewodowa PE100 Ø110x6,6 SDR17 PN1011
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Drut miedziany lokalizacyjny

Przekrój prowadzenia rury przewodowej w rurze osłonowej
Skala 1:10

"Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o.
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tel.: 61 855 35 10
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